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Material som behovs till installationen

Kitchen Minder och Makin’ the Grade-skylt

Antal

1
1

Artikelnummer

980519
980517

Beskrivning
Kitchen Minder
Graderingsskylt

Sats for installation med ICC-timerrader
(Duke eller Prince Castle)

Antal

Artikelnummer

Beskrivning

1
1

1

N

_ a0 -

802512
681-8x8-600-
BLU
681-8x8-600-
BLK
681-8x8-120-
RED
681-8x8-300-
GRY

801319

890195

600000
660021
660019-6
681-6x6-900

801112

Monteringsfaste, 23 cm
15 m kat5-kabel, bla

15 m kat5-kabel, svart
3 m kat5-kabel, rod
7,5 m kat4-kabel, gra

12V, 1,25 A eluttag
och linjekabel

Programvaruchip for svarta
lador

Kabelfixering, 8 cm
Kabelfixering, 18 cm
Kabelsamlare, 1,8 m

23 m, 6-tradig telekabel,
RJ12, PC KASSA/KM
RJ-12 DB9-adapter, PC
KASSA/KM

ELLER

Flexi-16 utbytesalternativ (om det behovs):
Artikelnummer
980560

Alternativ for monteringsfasten

Beskrivning

Sats for installation med Castle-

timerrader

Antal Artikelnummer Beskrivning

1 802512 Monteringsfaste, 23 cm

1 681-8x8-120- 3 m kat5-kabel, rod

RED

1 681-6x6-120 3 m, 6-tradig telekabel

1 681-6x6-600 15 m, 6-tradig telekabel

1 681-8x8-300- 7,5 m kat4-kabel, gra

GRY

1 681-6x6-60 1,5 m, 6-tradig telekabel

1 801319 12V, 1,25 A eluttag
och linjekabel

1 600000 Kabelfixering, 8 cm

6 660021 Kabelfixering, 18 cm

1 660019-6 Kabelsamlare, 1,8 m

1 681-6x6-900 23 m, 6-tradig telekabel,
RJ12, PC KASSA/KM

1 801112 RJ-12 DB9-adapter, PC
KASSA/KM

1 990195-70 Omvandlare till dator

Flexi-16, byta mot senaste programvaran.

Antal Artikelnummer Beskrivning

1 802513-1 Fastsats for PHU, DUKE

1 802513-2 Fastsats for PHU, PRINCE CASTLE
1 802513-5 Justerbar monteringsmodul m/faste
1 802513-6 Monteringsmodul, insats fér hogt tak
1 802503-6 U-skena

Verktyg som behovs:
Stege, 1,8 m

Stor och liten stjarnmejsel
Liten sparmejsel

Tradavbitare

Brytbladskniv

Tang eller justerbar skiftnyckel
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Byta programvaruchip i stationernas granssnittlador

(endast vid installation av ICC-timerrad)

e Programvaran i alla svarta lador (fas 1) maste bytas for
att uppna korrekt kommunikation med Kitchen Minder.

1. Hitta de svarta ladorna for boarden och specialtavlan
och utfér den har proceduren for varje lada.

A.

1)
2)

9)

Internt till Duke-PHU

Stang av PHU-enheten.

Skruva loss panelen pa hoéger sida (framifran
sett) pa PHU-enheten.

Hitta och koppla ifran den svarta ladans
stromkontakt. Anslut den INTE igen. Minder-
enheten far strom fran datakabeln som ansluts
senare.

Koppla fran alla telefonkontakter fran ladan.
Skruva loss de 4 sméa stjarnskruvarna pa den
svarta ladans kapa.

Hitta mikrokontrollern med 40 stift pa platsen U1
pa kretskortet.

Lossa forsiktigt chipet med sparmejseln, och
avlagsna och kassera det.

Placera det nya chipet dver uttaget och rikta in
sparet vid anden av det nya chipet efter
sparmonstret pa kretskortet. Rikta in chipets stift
pa uttaget och tryck ned chipet med jamn kraft.
Kontrollera att stiften inte bgjs.

Satt tillbaka kapan pa den svarta ladan.

10) Anslut datakablarna igen. PHU-enheterna ansluts

till portarna for vdrmare 1 och/eller vdrmare 2.

11) Satt tillbaka sidoskyddet pa PHU-enheten.
B. Externt till PHU-enhet

1)
2)

Utfor steg 3—10 enligt beskrivningen ovan.
Koppla fran den befintliga vaggtransformatorn fran
uttaget och avlagsna den fran koket. Den svarta
ladan far strom fran Kitchen Minder-datakabeln
som ansluts senare.

C. Flexi-16 (tillval)

1)

Om en Flexi-16-enhet foljde med Kitchen
Minder-system har den utrustats med den
senaste programvaran och du behdver inte byta
programvaruchipet.

Om du fér narvarande har en Flexi-16-enhet
kontaktar du ICC for att byta din enhet mot en
nyare modell.
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Montera Kitchen Minder

¢ Kitchen Minder ska monteras i narheten av broilerns &nde
vid huvudpreppdisken. Det ska vara latt att komma &t
Kitchen Minder samtidigt som medarbetare vid
huvudtillredningsbradan far arbeta ostort.

e Anvand det monteringsstille som bestdmdes vid
platsinspektionen och montera Kitchen Minder med en av
de foljande metoderna:

A. Montera Kitchen Minder pa kokets befintliga
monteringsmodul med hjalp av den utrustning som ingick i
monteringssatsen. Fast Kitchen Minder till den befintliga

monteringsmodulen och dra at alla skruvarna. (Se bild 1.)

e OBS! Vid montering till befintlig monteringsmodul,
se till att kontrollera ledningarna inuti modulen
innan du borrar hal.

B. Montera Kitchen Minder-fastet pa ovansidan av PHU-
enheten (Duke/Prince Castle) med tillvalsfastet for PHU (se
bild 2). Folj installationsanvisningarna som medféljer
monteringsfastet.

C. Om det inte finns en monteringsmodul i narheten av
steamern i din restaurang kan du med hjalp av en extra
monteringsmodul och ett extra faste for PHU fa en

forstklassig installation. (Se bild 3.) Monteringsmodulen har
borrats i forvag for att mojliggéra intern installation av en

befintlig extern svart lada for PHU, samt for att Iagga till en
elektrisk kopplingsdosa om det behovs. | restauranger dar
taket ar hogre an standardhéjden gar det aven att installera
en insats (tillval) pa monteringsmodulen. Se mer
detaljerade anvisningar i instruktionerna som medféljer
tillvalskomponenterna. Mer informaton om dessa
monteringsalternativ hittar du i implementeringsguiden till
Kitchen Minder.

Montera graderingsskylten
1. Graderingsskylten klams fast pa skenan mellan
plattorna i taket. Valj en lamplig plats for
graderingsskylten ovanfor Kitchen Minder sa att alla
i kdket och arbetsledaren vid kassalinjen kan se den
ordentligt.
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Montera Manager's Assistant (tillval)

Manager's Assistant installeras med samma typ av faste
(Panavise) som anvandes for Kitchen Minder (medfdljer). Det
basta stallet fér montering ar vid kassalinjen, antingen ovanpa
heat chute-enheten (se bild 4) eller pad hoger sida av
kassalinjen (pa vaggen som vander mot arbetsledaren).
Inspektera heat chute-enheten noggrant innan du installerar
fastet ovanpa (se bild 5).

Stromforsorjning till Manager's Assistant

1. Anslut AC-linjekabeln till 12 V-eluttaget (art nr 801319) och
anslut linjekabelkontakten till det 120 V AC-uttag som ar
narmast Manager's Assistant. Sakra stromforsérjningen
och andra linjekablar utanfér arbetsytan. Anslut
stromforsérjningens utgang till baksidan av Manager's
Assistant.

2. Kontrollera att strombrytaren pa baksidan av Manager's
Assistant ar avstangd och anslut kontakten till uttaget som
ar markt "PWR" (strom).

BILD 4

Se all ledningsforing i systemets kopplingsschema i
slutet av den har handboken.
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Se all ledningsforing i systemets kopplingsschema i
slutet av den har handboken.

2.

Ansluta datakablar till Kitchen Minder

Anslut en 3 meter lang, réd kat5-kabel mellan den
svarta ladan fér PHU vid boarden (se nasta avsnitt)
och Kitchen Minder.

Anslut en 15 meter lang, svart kat5-kabel mellan den
svarta lddan fér PHU vid specialtavlan och Kitchen
Minder.

Anslut en 15 meter lang, bla kat5-kabel mellan Flexi-
Timer-enheten (tillval) och Kitchen Minder.

Anslut en 7,5 meter lang, gra kat5-kabel mellan Makin’
the Grade-skylten och Kitchen Minder (utan tillvalet
Manager's Assistant).

Restauranger med tillvalet Manager’'s Assistant

Anslut en 15 meter lang, gra kat5-kabel mellan
Kitchen Minder och Manager's Assistant.

Anslut en 7,5 meter lang, gra katb-kabel mellan
Manager’s Assistant och Makin’ the Grade-skylten.

Tips!
1.

Observera var kablarna maste dras och dra dem
samma vag sa mycket som mgjligt.
Hall ledningarna utanfér arbetsytan med hjalp av de
medféljande fixeringshjalpmedien.

Stromforsorjning
3.

Anslut AC-injekabeln til 12 VV-eluttaget (art nr 801319)
och anslut linjekabelkontakten till det 120 V AC-uttag som
ar narmast Minder-enheten. Sakra stromforsdrjningen och
andra linjekablar utanfér  arbetsytan.  Anslut
stromforsorjningens utgang till baksidan av Minder-
enheten.

Kontrollera att strombrytaren pa baksidan av Minder-
enheten ar avstdngd och anslut kontakten till uttaget
som ar markt "PWR" (strém).

2.

3.

Kassakabel
1.

Dra den 23 meter langa, 6-tradiga telekabeln fran
baksidan av arkivdatom (brukar finnas i arbetsledarens
kontor) upp i taket och ned ftill Kitchen Minder via de
monteringsmoduler som finns i kdket.

Fast ledningar och hall dem utanfér arbetsytorna med
hjalp av fixeringshjalpmedlen.

Anslut artikel nummer 801112, PC/KM-adaptem, f{ill
arkivdatoms ande av kabeln (23 m). Radfradga IT-ansvarig
om var adaptem ska anslutas pa datom.
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Ansluta kablar till externa svarta lador for PHU

1. Anslut den réda kabeln vid huvudpreppdisken ftill uttaget pa
den svarta ladan for PHU som ar markt "Scoreboard".
Anslut kabelns andra ande till uttaget markt "COM1" pa
baksidan av Kitchen Minder.

2. Anslut den svarta kabeln vid specialpreppdisken till uttaget
pa den svarta ladan for PHU som &r markt "Scoreboard".
Anslut kabelns andra ande till uttaget markt "COM2" pa
baksidan av Kitchen Minder.

3. Tillvalet Flexi-Timer: anslut den bla kabeln till mittenuttaget
pa Flexi-Timer-enheten. Anslut kabelns andra ande fill
uttaget markt "COMB3" pa baksidan av Kitchen Minder.

Starta systemet

1. Vrid pa/av-omkopplaren till laget PA pa baksidan av Kitchen Minder.

2. Skarmen tands, ICC-logotypen visas och data skickas till de svarta ladorna
och Flexi-16-enheten (om en sadan har installerats). Efter ca 1 minut dppnas
statusskarmen.

3. Kontrollera att alla réda lampor tédnds pa timerraderna. Om en timerradlampa
inte tdnds trycker du pa respektive knapp. Lampan ska lysa rétt i ca 1
sekund och sedan slackas. Om lampan inte tands och/eller den inte tands
nar du trycker pa knappen kontrollerar du alla kablar och chipet i den svarta
ladan.

Anslutningstest for stationerna — om nagot test misslyckas ser du "Ansluta

kablar ..." ovan.

1. Test for huvudstationen: koppla fran COM1-kabeln (r6d) pa baksidan av Kitchen
Minder. Nu ska alla huvudtimerrader slackas. ANSLUT COM1-kabeln igen. Alla
timerradlampor pa boarden ska blinka gult och sedan lysa rott eller sldackas
beroende pa programmerade data.

2.  Test for specialstationen: koppla fran COM2-kabeln (svart) pa baksidan av
Kitchen Minder. Alla timerrader for specialstationen ska nu slackas. ANSLUT
COM2-kabeln igen. Alla timerradlampor pa specialtavlan ska blinka gult
och sedan lysa rott eller slackas beroende pa programmerade data.

3. Test av Flexi-16 (tillvalsenhet): koppla fran COM3-kabeln (bla) pa baksidan
av Kitchen Minder. Alla panellampor pa Flexi-16 ska nu slackas. ANSLUT
COM3-kabeln igen. Alla timerradlampor pa Flexi-16 ska nu blinka gult
och sedan lysa rétt eller slickas beroende pa programmerade data.

4. Starta Kitchen Minder igen genom att stdnga av och sla pa enheten igen.
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Kontroll av produktplacering — Kontrollera att PHU-
timerraderna och Flexi-Timer-enheten (om en sadan finns)
har anslutits ordentligt till Kitchen Minder.

1.
2.
3.

10.

11.

Tryck pa knappen Meny .

Ga med nedatpilen till Produktplacering och tryck pa Val].
Ett vamingsfonster visas. Aterstall alla timerfunktionerna
genom att trycka pa vanster funktionsknapp som ar markt
Fortsétt.

Skarmen Hitta produkter visas. .

OBS! DET VISAS PRODUKTER SOM STAMMER
ELLER INTE STAMMER MED AKTUELL PHU-
KONFIGURERING. DETTA AR PA GRUND AV DEN
GRUNDLAGGANDE PROGRAMMERINGEN | KITCHEN
MINDER OCH KOMMER ATT JUSTERAS SENARE I
INSTALLATIONSPROCESSEN. SYFTET MED DET HAR
TESTET AR ATT KONTROLLERA ANSLUTNINGARNA
TILL TIMERRADERNA OCH FLEXI-TIMER-ENHETEN
(OM EN SADAN FINNS).

Om en PHU-enhet har anslutits till varmare 1-porten pa
den svarta l1&dan fér PHU vid boarden kommer en LED-
lampa pa PHU-timerraden att lysa rott. Alla andra LED-
lampor ska vara slackta.

Tryck pa hoger funktionsknapp pa Kitchen Minder som ar
markt NASTA. Numret fér n3sta varmare visas. Om en
PHU-enhet inte ar ansluten till varmare 2-porten pa den
svarta ladan fér PHU vid boarden fortsatter du att trycka pa
funktionsknappen NASTA tills varmare 4 visas.

Om en PHU-enhet ar ansluten till varmare 1-porten pa
den svarta ladan for PHU vid specialtavlan téands en
LED-lampa pa en av PHU-enheterna fér specialtavlan
och lyser rétt. Alla andra LED-lampor ska vara slackta.
Valj funktionsknappen NASTA pa Kitchen Minder for att
visa varmare 5.

Om en PHU-enhet ar ansluten till varmare 2-porten pa
den svarta ladan for PHU vid specialtavlan tands en
LED-lampa fér en av PHU-enheterna vid specialtavlan
och lyser rétt. Alla andra ska vara slackta.

Om en Flexi-16-enhet ar ansluten fortsatter du att
trycka pa funktionsknappen NASTA pa Kitchen Minder
tills varmare 7 visas. En lampa i de tva 6versta raderna
pa Flexi-16 ska vara tand och resten ska vara slackta.
Valj NASTA for att visa varmare 8. En lampa pa de tva
understa raderna pa Flexi-16 ska vara tand.

Om nagon av ovanstadende tester misslyckas kontrollerar
du alla ledningar igen fran PHU-enhetens svarta lador till
Kitchen Minder och atgardar om det behovs.

Nar alla timerrader fungerar ordentligt enligt ovanstaende
test trycker du pa Meny.

Programmera produkter till PHU-enheter:

1. Om PC Minder anvands ser du arbetsledarens guide fill
Kitchen Minder for forsta instéllningen av PC Minder.

2. Om ingen arkivdator anvands ser du referensguiden fill
Kitchen Minder for instruktioner om hur PHU-varmare ska
stéllas in.

FEEEE, Menu =oo33

“Kind of Day" Menu
Program Sales Level
Program Product Mix
Program Warmers
Set Time

Comm Mode: Serial

2> > 32 FindProducts ==>>3
IMIWARNING ! 1!

All Active Timers Will Be Reset

Continue Cancel

[ 2333 FindProducts ==

Warmer 1
Saus | Saus Bk Egg (Bk Egg
I3] [IE|060 003045 00F|045 008
Saus Saus Bk Egg |Bk Egg
0G0 003 (060 003|045 O0E(045 00%

Hold Cook
Prev Day Part 1 Hext

Svart lada for PHU-enhet — justering

Svart lada, varmare Kitchen Minder
Board 1 varmare 1
Board 2 varmare 2
Board 3 varmare 3
Specialtavia 1 varmare 4
Specialtavla 2 varmare 5
Specialtavla 3 varmare 6

Flexi-16 (2 6versta radema) varmare 7
Flexi-16 (2 understa radema) varmare 8
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Stalla in Kitchen Minder pa ratt dagdel:

1) Tryck pa Produktstatus.

2) Om den aktuella tiden ar fére 10.15 ska Kitchen Minder vara
installd pa dagdel 1 vilket visas langst ned till hoger pa
skarmen Status. Dagdel 2 ska visas om klockan ar 10.15
eller senare.

3) Justera dagdelen genom att trycka pa Dagdel.

4) Aven Makin’ the Grade-skylten ska nu aktiveras.

=Product Status: COOK >10:00 AM

* Cook -0 Saus
Cook 42 Bk Egy

e Level 60 +000 DP1  Bud Off

Stalla in tid, datum, veckodag och restaurangnummer i Kitchen Minder:

1) Valj "Ange tid" i huvudmenyn i Kitchen Minder

2) Anvand knappen "Valj" till att markera timmar, minuter, datum,
Veckodag eller restaurangnummer beroende pa vad som ska
andras.

3) Anvand uppat- eller nedatpilarna pa Kitchen Minder for att
justera faltet. G4 vidare till nasta falt med knappen "Valj".

4) Nar du ar klar anvander du vanster snabbknapp (markt "Ange tid"
langst ned till vanster pa skarmen).

5) Aterga till huvudmenyn genom att trycka pa "Meny" pa Kitchen
Minder

SEEEER S A EEEEE

IPE47PM
08/21/06

Mon
Rest. # 0000008

Set Time Cancel |

Tillvalet Manager's Assistant

1) Starta Manager's Assistant.

2) Ta bort eventuella meddelanden som visas pa Kitchen
Minder genom att trycka pa Val].

3) Tryck pa Forsaljningsniva pa Kitchen Minder. Tryck pa
Valj.

4) Manager’s Assistant visar en produktstatusskarm som
motsvarar Kitchen Minder.
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Kopplingsschema for Kitchen Minder (grundkonfiguration med ICC-timerrader)

KITCHEN
MINDER
MODEM

RJ-12/DB-9
ADAPTER
801112

DB-9F
DB-9M

ELLER

ARKIVDATOR

;FLEXI—16 i

Kopplingsschema for Kitchen Minder (med ICC-timerrader och Manager’s Assistant)

KITCHEN
MINDER
MODEM

RJ-12/DB-9
ADAPTER
801112

DB-9F
DB-9M

ELLER

ARKIVDATOR
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KITCHEN MINDER
6X6 SILVERKABEL

23 M I_
L |

PGMG

0000o

COM4 COM3 COM2 com1 PWR
(strém)

12V

PS

12vDC

1500m

a

MAKIN THE GRADE

PROGRA  MINDJER

]

SVART KABEL, 15 M

ROD KABEL 3 M

1

SI?ECIALTAVLA BOARD VARMARE
VARMARE
KITCHEN V1 Vi
MINDER - SCOREBD ]
MINDER vz [ ] (etygsskyly V2|
V3 =
0] ] o I:I va[]

KITCHEN MINDER
6X6 SILVERKABEL
23M

PGMG

GRA KABEL 75M
0 8GH o

COM4 COM3 COM2 com1 PWR
(strém)

POWER (strém)

ﬂ/IANAGER‘S ASSISTANT
6-STIFTS

SILVER- PGMG
KABEL - 30 CM

801100

801113

ood

COM4 CCM3 COM2 com1 PWR

(strém)

8-STIFT TILL 6-

STIFT

ADAPTERPAR

12V
PS

12vDC

1500ma

MAKIN| THE GRADE

GRAKABEL 7,5M

PROGRA  MINDER POWER (strém)

]

SVART KABEL, 15 M

ROD KABEL, 3 M

—]

BOARD VARMARE

SI?ECIALTAVLA
VARMARE
Vi Ve
" KITCHEN ] []
MINDER KITCHEN
va[] wnoer V2 [
V3
O I:| O D ” I:|
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Kopplingsschema foér Kitchen Minder (med ICC-timerrader och Minder Buddy)

—1

SPECIALTAVLA
VARMARE

]

BOARD VARMARE

ﬂ/IINDER BUDDY
6-STIFTS (—
KITCHEN KITCHEN MINDER SILVER- PGMG
MINDER 6X6 SILVERKABEL RABEL - 30 CM
MODEM 23 M
IRRRERE
PGMG
COM4 CaM3 COM2 COM1 PWR
RJ-12/DB-9 GRAKABEL, 7,5 M 801100 801113 (strom)
ADAPTER
801112 |:| |:| |:| O 8-STIFT TILL 6- 12V
STIFT
DBOF com4 COM3 COM2 COM( (PSVmVR) ADAPTERPAR GRAKABEL, 7,5 M PS
DB-9M : 12vDC
= 12V MAKIN' THE GRADE 1500ma
ARKIVDATOR . PS
| |
. 12vDC
" 1500ma PROGRA MINDER POWER (strém)
| |
| |
| |
. SVART KABEL, 15 M ROD KABEL 3 M
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

EEEEEEEEESR
BLAKABEL, 15M

2
KITCHEN

MINDER  y/» I:l

OD vl

v1|:|

KITCHEN
MINDER

O|:| -

Kopplingsschema for Kitchen Minder (med ICC-timerrader, Manager’s Assistant och Minder Buddy)

KITCHEN
MINDER
MODEM

RJ-12/DB-9
ADAPTER
801112

DB-9F
DB-9M

ARKIVDATOR

FLEXIS6
TILLVAL
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KITCHEN MINDER
6X6 SILVERKABEL

23 M

ﬁANAGER‘S ASSISTANT

6-STIFTS
SILVER-
KABEL - 30 CM

(000

PGMG

PGMG
COM4 COM3 COM2 PWR
Ii_l GRAKABEL, 75 M 801100801113 coMm1 (e
O gTslngFT TILL 6- 12V
COM4 COM3 COM2 COM1 PWR ADAPTERPAR BLA KABEL, 15 M PS
. (strm)
12VDC
n
= 12V 8-STIFT TILL 6-STIFT 1500ma
. PS ADAPTERPAR
" 12VDC MINDER BUDDY
- 1500ma 801100(801113 —
. ‘ 6-STIFTS
SILVER-
| ]
. SVART KABEL, 15 M ROD KABEL, 3 M PGMG
| ]
. ﬁ ﬂ
: - O Uo
. SPECIALTAVLA BOARD VARMARE
" VARMARE COM4 CC M3 COM2 COM1(PS\;V6§)
. Vi vi[] GRAKABEL, 7,5 M
KITCHEN
MINDER 2 |:| KITCHEN ] 12V
MINDER V2 |:| MAKINTTHE GRADE PS
V3
0] |:| e} V3 |:| 12V DC
| 1500 mA
PROGRA  MINDER POWER (strém)
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Tillagg till installationshandboken for Kitchen Minder
Anpassad installation for restauranger som anvander PHU-enheter fran Prince Castle

Anpassade installationsanvisningar for restauranger med PHU-enheter fran Prince Castle
Vid installation av Kitchen Minder i en restaurang som anvander produktférvaringsenheter fran Prince
Castle galler féljande justeringar av installationsanvisningarna:

1) Utelamna programvaruchipet som beskrivs péa sidan 3 i installationshandboken

2) Installera Kitchen Minder med hjalp av fastsatsen fér PHU fran Prince Castle (ICC:s artikelnr
896510-2)

3) Installera Prince Castle- omvandlingsenheten i narheten av PHU-enheten vid huvudpreppdisken

4) Anslut Kitchen Minder enligt beskrivningen i kopplingsschemat for Prince Castle nedan

2) Installera Kitchen Minder med hjilp av fastsatsen for PHU fran Prince Castle (ICC:s
artikelnr 896510-2)
Prince Castle-fastet installeras pa ovansidan av PHU-enheten enligt anvisningarna i installationshandboken.

3) Installera Prince Castle- omvandlingsenheten
Prince Castle- omvandlingsenheten installeras pa 1ampligt stalle i narheten av huvudpreppdisken vilket
gor det lattare att ansluta kablarna.

4)Anslut Kitchen Minder och PHU-enheterna
enligt beskrivningen i kopplingsschemat nedan. Se
bild 1 fér var anslutningarna finns pa baksidan av
Prince Castle PHU-enheterna.

CASTLE-TIMERRADER

OUT (ut)

Bild 1
Py T TTTT T T T TS TS ST ST ST ST ST T ST ST e T T e a
i Huvudpreppdisk !
! ! KITCHEN MAKIN’ THE
! GRA TELEKABEL, 3 M i MINDER GRADE
! OUT (D) N '
! PHU-enhet i PGMG MINDER
DATOR- :
A R S OMVANDLARE| _ ! com  cow
PHU MINDER ;

_________________ ROD KAT5-KABEL, 3 M GRA KAT5-KABEL, 7,5 M

i Specialtavla |

 Preppdisk i

! PHU- !

! enhet '

i : GRA TELEKABEL, 1,5 M

! OUT (ut) ;

i N i SAMMANKOPPLINGS-

! PHU- ! DIAGRAM - KITCHEN

! enhet ' MINDER TILL PRINCE

GRA TELEKABEL, 15 M

Kitchen Minder-handbok, ver. F: 21/8/2006© 2006 Integrated Control Corp. Sida 12



